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概述 

TRS-IO-E 扩展模块的要求和产品规格说明。 
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1 产品介绍 

 16 路双向输入/输出线（高侧驱动器行程的 PNP 逻辑），黄灯显示状态。 

 输入/输出的光电解耦。 

 要激活输出，需要额定现场电源+ 24Vdc，其中，电源可来自 TRS 总线或专用接线

盒经跳线选择。  

 装置中在用的 16 路输出电源和信号。 

 装配于 EN50022 和 EN50035 型 DIN 轨道。 

 与 TRS 远程模块和 TRS 扩展完全兼容。 

 通过连接 TRS 远程模块（TRS 总线主控）： 

o 通信与总线循环时间同步（1-4 ms）； 

o 扩展诊断（电源和输出状态）； 

o 防回弹数字过滤器：输入持续约 2ms 稳定时被视为稳定； 

o 重复激活输出、短路时输出禁用（约 4ms 后）、短路时输出自动恢复（短

路移除后 1秒内完成恢复）。 
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2 技术参数 

 输入阀值水平： 

o 0 = 0V - 10V 

o 1 = 14V - 24V 

 最大输出电源 0.5 A。 

 输出保护： 

o 短路 

o 过载 

o 过压（40V） 

 激活输出后的 4ms 延迟（经 TRS 总线）。 

 每路输入/输出的终端为 0V - +24V 电源。 

 连接到 AWG 24,12。 

 现场电源电流与逻辑电路、TRS 总线接口电源分离开来。 

 TRS 总线供电。 

 软件控制（经由 TRS 总线）和现场供电信号控制型 led 灯。 

 输入/输出状态信号 led 灯 。 

 依 GPL 指令的执行（TRS 总线）同步输出激活。 

 现场输入的同步采样（经由 TRS 总线），具有延时常数。 
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3 电气特性 

3.1 允许的最大值 

参数 条件 最小值 类型 最大值 单位 

Vcc，电源电压 总线 TRS 2.7  6.5 V 

开启时最大输出电流 VO = 24V，DC   1 A 

VO 输出电源 总线 TRS 或外部电源 16  36 V 

Icc, 最大电源电流 
总线 TRS    5 A 

外部电源   8 A 

温度  0  65 °C 

3.2 操作参数 

参数 条件 最小值 类型 最大值 单位 

Vcc，电源电压 总线 TRS 4.5 5 5.5 V 

Iq，静态电流 全闭，Vcc=5V   40 mA 

Ip，工作电流 各路激活输出，Vcc=5V   55 mA 

开启时输出电流 VO = 24V 0  0.5 A 

VO 输出电源 总线 TRS 或外部电源 18 24 30 V 

Voh,输出高态电压 
VO = 24V, Rl = 

10KOhm,Cl = 50pF 
18   V 

Vol,输出低态电压 
VO = 24V, Rl = 

10KOhm,Cl = 50pF 
  6 V 

Vih,输入高态电压 VO = 24V 18   V 

Vil,输入低态电压 VO = 24V   10 V 

工作温度  5  60 °C 

3.3 其它参数 

参数 条件 最小值 类型 最大值 单位 

逻辑到输出隔离 
持续 1分钟  500  Vac 

持续 100ms  1100  Vac 

输入到逻辑的隔离 持续 1分钟  2500  Vac 
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4 规格 

正常来说，电源、温度和湿度绝对不能超过第3章所列内容  

。 

必须利用电缆/接头及其它部件接驳TRS-IO-E（详见下列章节）。 

接线盒未布线时也须插入。 

 

TRS-IO-E 须经后弹簧连接安装到 EN50022 或 EN50035 DIN 导轨。连接和拆除时，用户要用一

字螺丝刀旋紧和旋松连接簧片，将簧片向后推，以便连接导轨或从导轨拆除。 

 

警告！DIN 导轨的金属联轴器以电力方式连接到 TRS-IO-E 电路节点：必须要通过此连接接地

（也就是说，DIN 导轨必须要接地）。 

 
TRS-IO 是轻工行业环境下的一项通用电子装置。 

这是一款 A 类产品，若安装于家庭环境中，会产生电磁干扰。因此，最终用户须采取所

有必要的预防措施。 
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5 信号控制的 LED 

5.1 输入/输出黄灯 

只是相应输入/输出的状态: 

 逻辑状态为 1时，灯亮。 

 逻辑状态为 0时，灯灭。 

5.2 +24Vdc 绿色 led 灯 

指示了+24Vdc 电源: 

 通电时，灯亮。 

 不通电  或在可接受范围之外时，灯灭。  
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6 自检 

TRS-IO 总线自检可由 TRS 主设备进行，总线主设备会执行适当的操作，将所有系统错误传递到

Cnc Albatros。 
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7 布线图 
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5 输入 /输出
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7.1 +24Vdc 电源 

用户无须进行电源接线盒布线而通过连接到 TRS 主设备直接使用 TRS 总线的+24Vdc 电源。插接

J2 跳线。 

要注意，远程装置（主设备和可能的扩展）的 TRS 总线的+24Vdc 电源系统的最大电流限制为

8A。一项远程装置（仅使用主设备的+24Vdc 电源）控制的总负载必须要依最大 8A 吸收电流来确

定尺寸，限制为 TRS-IO-E 扩展可吸收电流不超过 5A。 

 

当要求采用更高电流吸收负载驱动时，也可通过一个+24Vdc 接线盒提供+24Vdc 现场电

源。在此模式下，须移除 j2 跳线。 

跳线 J2 关闭 TRS-IO-E 扩展的+24Vdc 电源；然而，这允许 TRS 总线的+24Vdc 电源在上一个和下

一个扩展的连续性。 

在此情况下，TRS-IO-E 可驱动高达 8A 的总负载；按照技术特征，每路输出能够驱动负载高达

0.5A。 

 

任何情况下，接线盒要插接。 
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8 输入/输出  布线  
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9 尺寸 
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